
Pinza para bobinas de papel  
con brazo corto móvil giro 360°
Paper roll clamp 360° rotation  
-positionable short arm
Pince a bobines de papier rotation 360° 
-bras court mobile



Pinza para bobinas 
de papel con brazo 
corto móvil giro 360°

Paper roll clamp 360° 
rotation -positionable 
short arm

Pince a bobines de papier 
rotation 360°-bras court 
mobile

Notas
Este equipo permite manipular bobina de 
papel en posicion horizontal y vertical. Para 
toma de bobinas en posicion horizontal 
inclinar mastil 5º hacia delante.
2 funciones hidráulicas. Máxima presión 
de trabajo 175 bares.  Placas de contacto 
standard de acero estriado.
Q = Capacidad de carga / Centro de carga
Opciones:
Placas de contacto con goma atornillada.

Notes
Cette équipement permet manipuler des bobines 
en papier en position horizontal et vertical. 
Pour pendre des bobines en position horizontale 
inclinez le mât 5° vers l´avant
2 functions hydrauliques. 
Max. pression de service: 175 bars. Plaque de 
contact en acier rainuré
Q: Capacité de charge / Centre de charge
Options:
Plaques de contacte en caoutchouc vissé.

Notes
This equipment allows to handle paper rolls 
in horizontal and vertical position. 360° 
rotation.
Tilt the mast 5° forward in order to take 
paper rolls in horizontal position	 2 hydraulic 
functions. Max. working pressure: 175 bars
Standard pads in grooved stainless steel
Q: Load capacity / Load center
Options:
Contact pads  in screewed rubber.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOD.
Q 
Kg

A1-A2  
mm

D-E
mm

H 
mm

K 
mm

CGH 
mm

S 
mm

P 
Kg ISO

PD20E113C 2300/650 250-1300 240-840 900 785 298 205 640 2

PD20E113E 2300/650 250-1300 240-840 900 785 331 250 650 3

PD20E116C 2000/800 350-1600 240-840 900 785 307 205 733 2

PD20E116E 2000/800 350-1600 240-840 900 785 352 250 747 3

PD20E118C 1800/900 400-1800 240-840 900 785 336 205 816 2

PD20E118E 1800/900 400-1800 240-840 900 785 386 250 828 3

PD30E113E 3300/650 300-1300 240-1040 1080 960 279 200 983 3

PD30E113G 3300/650 300-1300 240-1040 1080 960 279 200 988 4

PD30E116E 3000/800 350-1600 240-1040 1080 960 312 200 1054 3

PD30E116G 3000/800 350-1600 240-1040 1080 960 312 200 1054 4

PD40E113E 4500/650 300-1300 240-1040 1080 960 303 238 1159 3

PD40E113G 4500/650 300-1300 240-1040 1080 960 303 238 1159 4

PD40E116E 4000/800 350-1600 240-1040 1080 960 318 238 1210 3

PD40E116G 4000/800 350-1600 240-1040 1080 960 318 238 1210 4

PD40E118E 3400/900 400-1800 240-1040 1080 960 347 238 1299 3

PD40E118G 3400/900 400-1800 240-1040 1080 960 347 238 1299 4
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